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CUBE HARMONIQUE CUBE HARMONIQUE

1. Description détaillée du jeu 2. Mode d'emploi
Ce jeu de patience permel de construire séparément ou simultanémenl, les
5 polyédres réguliers (tétraédre, cube, octaédre, dodécaedre, icosaédre),

La fourniture comporte les éléments suivants : et divers polyédres semi-réguliers ( cuboctaédre, dodécaédre étoilé, ...),
ou quelconques dont les formes sont laissées au choix de |'utilisateur.

- 12 grilles métalliques constituées en fils d'acier @ 15/10 par barres

de 0,20 ml, soigneusement limées en bouts et soudées en treillis,
dont )
Le principe du jeu est fondé sur une disposition particuliére des polyédres
6 grilles A identiques comprenant chacune 2 nappes croisées de 2 bar- réguliers, dans laquelle la projection de leurs 50 sommets sur les faces
res reliées par 4 points de soudure et, d'un cube détermine une résille modulaire divisée en espaces harmoniques

suivant la Section d'Or (rapport 1,618) identique sur chaque face.

De plus, cette disposition engendre une progression formée de cubes situés
les uns dans les autres (comme des poupées gigognes) dont les longueurs
d'arétes sont dans le méme rapport.

. 6 grilles B identiques comprenant chacune 2 nappes croisées de 5 bar-
res reliées par 25 points de soudure,

(pour la disposition exacte des barres, voir piéce jointe n°®2. '""Mode
d'emploi")

Ces grilles seront réalisées soit en acier inoxydable, soit en acier

chrome. La construction des polyédres est obtenue par lagcage (en fils de laine
de couleurs différentes) d'une structure cubique composée de grilles métalliques.

s . s e A . ) Le lacage forme les arétes des polyédres, en reliant leurs sommets situés
- 36 anneaux métalliques en fils d'acier @ 8/10 de 10 mm de diametre, aux intersections des barres de Ia structure.

fermés sans soudure

- 5 pelotes de laine a tapis (@ 5 mm env.) de couleurs différentes et

trés contrastées, contenant chacune 10 ml. de fil env. Cette structure ‘est composée de

- 6 grilles identigues A formant un cube intérieur
- 1 grand passe-lacet, métallique ou plastique @ 2 mm, longueur 0,30 ml, - 6 grilles identiques B formant un cube extérieur
avec chas allongé adapté au passage du fil de laine.

Grille A — vue extérieure Grille B — vue exférieure
- 1 mode d'emploi du jeu (piéce jointe n° 2) plié, format 0,20 x 0,20 m s
maxi ; , ’ __Sl 9] 41' "\Rl I4I 5
: 4 it
.l
: 2 i
e. pour contenir |'ensemble : ] 40 6 4l 7 4
E [s]
- 1 bofte de conditionnement cubique en plexiglas incolore, composée de *00 o 5 3 5 11 13
6 panneaux identiques de 0,20 x 0,24 m en 3 mm d'épaisseur, dont 5 N =
sont collés entre eux et le 6eéme formant couvercle; bloqué par 2 7 4 ¢ 40 L
goupilles métalliques. —~t
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Les numéros indiqués aux intersections des barres des grilles permettent le
repérage des différents sommets des polyédres.
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2.2

Montage de la structure

Commencer par le cube intérieur, puis monter
le cube extérieur autour de celui-ci,

En respectant, pour chaque cube, la dispo-
sition tournante des symétries du schéma
ci-contre, et

en faisant coincider les numéros identiques
de repérage,

les grilles s'imbriquent normalement les unes
dans les autres.

Au cours du montage, les grilles doivent
étre maintlenues provisoirement entre elles,
par exemple par des brins de laine.

Construction des polyédres

Sur les grilles du cube extérieur, & chaque intersection utile & la construc-
tion du ou des polyédres choisis, mettre en place un anneau pour faciliter
le passage des fils de lagage.

Lacer les grilles entre elles & |'aide des fils de laine et du passe-lacet,
en respectant |'ordre prévu de passage par les sommets. (cf. solution

proposée page suivante)

Refermer le lagage en nouant les deux extrémités du lacet.

Une fois monté, la forme du cube harmonique permet de le poser sur
un plan horizontal, soit sur une face, soit sur une aréte, soit sur
un sommet, offrant ainsi les divers angles de vue les plus caractéris-
tiques.

La boite cubique de conditionnement en plexiglas peut servir de protec-
tion au cube, et également de présentoir car elle offre les mémes possibi-
lités de pose que le cube harmonique lui-méme.

VIENNE / 30.09.84

2.3

Exemple de lagage appliqué aux 5 polyédres réguliers, indiquant pour
chacun la position des sommets et la longueur de fil nécessaire
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CUBE HARMONQUE
Utilisateurs visés

Le cube harmonique s-_';a'd?-‘l!ssa: é un .grjanai_ nom d'utilisateurs par les
différents aspects d'intérét sous lesquels il peu

1. Aspect scientifique

Géométrie descriptive. Progression harmonique. Relations des sous-groupes
du gr orthogonal

Aspect éducatif

Approche de |'aspect scientifique par le jeu. Visualis

pect casse-téte

Montage de la stucture

Aspect jeu de patience

Lagage

5. Aspect créatif

Regh&rche de formes
6. Aspect esthétique

Matérialisation de proportions harmoniques
Jeux de volumes et de couleurs

Développement ultérieur :

7. Aspect informatique

Prolongement du jeu dans une technique résolument différente
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4.1

CUBE HARMONIQUE

4.

Photographies maquette
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